e

—_— ¢
—_

T 1U ZSnyue Az5 A 71 /| | LACZY RYSUNEK NR | | SCHEMAT LACZENIA RYSUNKOW
e Azopg H

[ &

«
/ ARKUSZ N R 2(6) METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Zatom

—_— / OBIEKT: WYKONAWCA: Geo NET
T Szczecin, ul. Battycka - Kablowa Piotr Krysiak
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin ul. Pistacjowa 17
Obreb ewidencyjny: 326201 1.4095, 4011, 4098, 4087, 4009, 4148, 4003 70-762 Szczecin RYS 5
Dziatki: 70, 22/1, 21 obr.4095, 160, 161, 54 obr.4011, 41, 42/1, 42/2, 62/3, 62/17, tel. 606 47 1147
62/13, 62/4 obr.4098, 42, 39, 45 obr. 4087, 56 obr.4009, 603/3 obr.4148, 433, 42, e-mail: geonet@onet.eu
18/6, 8/1, 6, 387/7 obr.4003
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Wykonano metodg: a) rastrewe—b}wektorowo
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SKALA: 1:500

Uktad wspotrzednych: paristwowy 2000/15

Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam
Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: N @@‘g@
ID: MODGIK.354.2364.2017
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

. . W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
Piotr KryS|ak nr: 1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1002
Nr upr. zaw. 20022 zakres 1i2
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: K
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza S

w ukfadzie 2000/15 Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3 B . . B
5.199.18.15.2.4, 5.199.19.11.1.3, 1.1, 5.199.19.06.3.3, 3.4, 3.2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne SZCZECIN\M~—od roku 2015\SPINKA wodociag Welgowo — Zalom 2017\FAZA O KON

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
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\>> Aktualnos¢ mapy )
: - /4 ) 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu 18.09.2017 r. _ GMINA Gogf};&(’ymwg
S —— L s S - 800 - bez litery 2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 15.01.2018 . NIDRZIZS O3

) Ppmaru vy.\/.krywaczem plrzewodow ot ||te.rq A 3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym OBJASNIENIA
) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

)
)

Pomiardw fotogrametrycznych - zlitera F 4. Baza EGIB wedtug danych MODGIK w dniu 11.08.2017 . PROJEKTOWANY WODOCIAG DN200

Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -

2litera M REIESTRACIA - ODCINKI DO ULOZENIA W WYKOPIE OTWARTYM

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B
ﬁ; :\Tir:)l:rés'l:;irj(lnp. wskazanie przebiegu przez wykonawce) _— PROJEKTOWANY WODOCIAG DN200
i - ODCINKI DO ULOZENIA METODA BEZWYKOPOWA

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j)  Pozwolenie na budowe - z literg P

| Somoenieudove e GRANICE DZIALEK GEODEZYJNYCH

[)  Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T H
z80

N

PROJ. HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY DN$0

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod. |
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

R , @ OTWORBADANIA
! ' G2 GEOTECHNICZNEGO GRUNTU lnis

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Wielgowo

|- AN PRZEWIERT STEROWANY HDD, L=130m PRZEWIERT STEROWANY HDD, L=145m

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace projekty sieci

uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK: r-----1 ZARYS ZIEMNEJ KOMORY — ——

L 387/2015 - pr 1.514/2013-pr ¢ KT-10 TECHNOLOGICZNE] - PRZEWIERTOWEJ ||\ "INWOD" || | e oiosgo Kenataiss. 05

; - Droj I. Golisza 10
2.1342/2014 - proj. e 5.312/2017 - proj. g rodowiska y -
3 621/2017 ) projl ; Projektowanie i Nadzory 71-682 Szczecin

Informacje dodatkowe:
- zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWiA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.2. Mapazgotnazpreepisami-§79ustSrozpjmw———————
4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp.
MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)
5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez

jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Odtworzenie konstrukeji nawierzchni KR1

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni KR2

/ Inzynieria Srodowiska Wodnego

on 70-781 Szczecin
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ul, Zielone Wzgorze 18/8
tel./fax. 091-488-38-28

projektant:

dr inz.
Stanistaw Majer

upr. ZAP0190/PWOD/09
specjalnosct drogowej

Odtworzenie konstrukeji nawierzchni KR3

ey

t/opracowat:

Odtworzenie konstrukcji chodnikow

dr inz. Przemystaw Gardas

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Piotr Krysiak

Mape uzupetniono o dz. nr 64/1-64/4 powstate z potgczenia i podziatu dz. nr. 62/5162/6

inwentaryzacje budynkéw wraz z infrastrukturg na dz. 62/7, 62/9

projekt zudp 473/18 - proj. e, 106/18 - proj.

e
0 siec gazowa zrealizowana w ramach roboty 389/17 (zudp 312/17)
o przytacze gazowe zrealizowana w ramach roboty 389/17 (zudp 621/17)

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

przedsigwzigcie:

Rozbudowa infrastruktury
wodociggowej w Szczecinie

tytut zadania:

Budowa "spinki" wodociagu
taczacej osiedle Wielgowo
z osiedlem Zatom w Szczecinie

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

tytut opracowania:

Projekt odtworzenia nawierzchni

Ey[u rysunRu:

plan sytuacyjno - wysoko$ciowy

miejsce i data

SZCZECIN, 12,2018 2"'8 2
skala:
1:500 .




